
PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR DIE 
STRASSENWARTUNG 



UNSERE GESCHICHTE

Viatek ist eine Handelsmarke von Edilpa-
vimentazioni Srl, einem 1985 gegründeten 
Straßenbauunternehmen aus dem Trentino. 

Die Marke Viatek wurde 2008 mit dem Ziel 
gegründet, Kaltmischgut durch die Wieder-
verwendung von Fräsgut herzustellen. Das 
Projekt wurde mit der Idee entwickelt, eine 
breite Palette von Produkten für die Straßen-
instandhaltung zu entwickeln und anzubie-
ten. 



Im Jahr 2017 wurde dank kontinuierlicher 
Forschung Viatest RPS, ein Fahrzeug für die 
Straßenzustands-Überwachung entworfen 
und entwickelt, das geometrische Daten 
und Eigenschaften der Straßenoberfläche 
automatisch erfasst.  

Die Marke Viatek verfügt heute über eine 
breite Auswahl an Produkte für die Straßen-
instandhaltung, darunter unser Leitprodukt, 
das Mischgut Pro Patch.



FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG
Um ein tieferes Verständnis darüber zu er-
langen, wie Straßenschäden entstehen und 
sie ausgebessert werden können, hat Via-
tek eine interne Forschungsgruppe gebildet 
und eine enge Zusammenarbeit mit einem 
israelischen Unternehmen sowie den Univer-
sitäten von Trient, Perugia und Bologna ve-
reinbart. 



Unsere Labortechniker kontrollieren in unse-
rem hauseigenen Labor die Qualität und Be-
ständigkeit der angelieferten Rohmateria-

lien und der ausgelieferten Fertigprodukte. 

Im Labor können Mischversuche, die Extra-
ktion von Bitumen, die Kontrolle von Siebli-
nien durch Sieben, Marshall-Versuche, indi-
rekte Zugversuche und weitere Prüfungen 
von Zuschlagstoffen und Bitumen durch-

geführt werden. 

 Im Laufe der Jahre hat die Gesellschaft 
Edilpavimentazioni großen Wert auf wissen-
schaftliche Forschung gelegt und wird dies 
auch weiterhin durch die Verbesserung der 
ihr zur Verfügung stehenden Technologien 
tun. Dabei wird sie dank der Begeisterung 
ihres Personals und der Unterstützung der 
obengenannten Universitäten durch seine 
Produktpalette immer mehr Aspekte der 

Straßeninstandhaltung abdecken.



PRO PATCH
PERMANENT ASPHALT



PRO PATCH
PERMANENT ASPHALT

HOCHWERTIGES KALTMISCHGUT FÜR EINE 
DAUERHAFTE STRASSENREPARATUR

PRO PATCH ist ein Kaltmischgut, das in ei-
nem einzigartigen Produktionsverfahren 
hergestellt wird. Die Liebe zum Detail ist en-
tscheidend für die beständige Qualität die-
ses Produkts mit außergewöhnlichen Eigen-
schaften. 

Die Stärke von PRO PATCH liegt in der guten 
Verarbeitbarkeit und der einfachen Anwen-
dung: Die Straße kann sofort nach dem 
Einbau für den Verkehr wieder freigegeben 
werden. Durch den Straßenverkehr haftet 
dann das Produkt auf dem Untergrund. 

PRO PATCH verschmutzt nicht, ist nicht fet-
tend, haftet nicht an Reifen, erfordert kein 
besonderes Verdichtungsverfahren, keine 
Grundierung und es ist auch nicht nötig, die 
Straßendecke vorher zu reinigen. Das Pro-
dukt kann bei jedem Wetter verwendet wer-
den, denn es ist hochbeständig gegen Was-
ser, Frost und hohe Temperaturen.



PRO PATCH wird nämlich durch die Verar-
beitung von recycelten Materialien gewon-
nen und ist selbst vollständig recyclebar.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Ausbessern von Schlaglöchern;
- Ausgleichen von Unebenheiten;
- Reparieren von kleinen Straßenrissen.	



MERKBLATT 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PRO PATCH IST IN 
VERSCHIEDENEN FORMATEN 

ERHÄLTLICH: SÄCKE (25/20 KG), 
EIMER(20 KG), GROßE SÄCKE 

(“BIG BAGS”) UND LOSE. 

SEHR BESTÄNDIG 
GEGEN 
WASSEREINWIRKUNG

BENUTZERFREUNDLICH

OHNE FLÜCHTIGE 
LÖSUNGSMITTEL

VERSCHMUTZT NICHT 
UND NICHT FETTEND

HAFTET NICHT 
AN REIFEN

ES IST NICHT NÖTIG, DIE 
STRASSENDECKE VORHER ZU REINIGEN; 
KEINE GRUNDIERUNG ERFORDERLICH

KEIN BESONDERES 
VERDICHTUNGSVERFAHREN 
ERFORDERLICH

UMWELTVERTRÄGLICH

HERVORRAGENDE 
LEISTUNG BEI 
NIEDRIGEN UND HOHEN 
TEMPERATUREN

GUT 
VERARBEITBAR



PATCHING IGRO
ASPHALT TOP QUALITY



PATCHING IGRO
ASPHALT TOP QUALITY

FEUCHTIGKEITSAUSHÄRTENDES 
KALTMISCHGUT

PATCHING IGRO ist ein Kaltmischgut, das 
Wasser für den Härteprozess benötigt. Durch 
eine exotherme Reaktion mit Wasser härt-
et es dann aus und weist ähnliche Eigen-
schaften wie Heißmischgut auf.



PATCHING IGRO kann für die Einbringen von 
Schachtabdeckungen, Ausbesserung von 
Löchern und Ormaie, Steigungen korrigie-
ren und Bürgersteige, Plätze, Parkplätze.

Dieses Produkt lässt sich leicht anwenden: 
einfach auftragen und zur Aushärtung mit 
Wasser übergießen. Das Material lässt sich 
leicht verarbeiten und haftet hervorragend 
auf altem Asphalt. PATCHING IGRO kann 
auch in einer geringen Dicke aufgetragen 
werden. 



PATCHING IGRO IST IN 25 KG 
EIMERN ERHÄLTLICH.

MERKBLATT 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

REAGIERT 
MIT WASSER BENUTZERFREUNDLICH

HOHE 
WIEDERSTANDSFÄHIGKEIT

EINFACH 
AUFTRAGEN UND ZUR 
AUSHÄRTUNG MIT 
WASSER ÜBERGIESSEN

FÜR ALLE 
BEDINGUNGEN 
GEEIGNET

HERVORRAGENDE LEISTUNG 
BEI NIEDRIGEN UND HOHEN 
TEMPERATUREN

LÄSST SICH LEICHT 
VERARBEITEN



ZWEI-
KOMPONENTEN 
DICHTMITTEL 
AUF BASIS VON 
MODIFIZIERTEM 
BITUMEN



SEALING FAST
ZWEI-KOMPONENTEN DICHTMITTEL AUF 
BASIS VON MODIFIZIERTEM BITUMEN
SEALING FAST ist ein Zwei-Komponenten 
Dichtmittel auf Basis von modifiziertem Bitu-
men. Die zwei Komponenten werden gemi-
scht und dadurch zu einer  Aushärtungsrea-
ktion gebracht. Damit härtet das Dichtmittel 
in kurzer Zeit aus. SEALING FAST ist sicher, 
lässt sich einfach anwenden und kann bei 
Außentemperaturen zwischen 5 und 30 °C 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Heißd-
ichtmitteln bekommt Sealing Fast bei niedri-
geren Temperaturen, wie beim Auftragen 
auf kalte Straßenoberflächen, keinen Tem-
peraturschock.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Ausbessern von Rissen in Asphalt- oder Be-
tonflächen;
- Instandsetzung von Dehnungsfugen.

Das Produkt hat drei verschiedene Anwen-
dungsmöglichkten: 

- Mit Sealing Set Pro oder Sealing Set Pro, 
Versiegelung Maschine;





Die Vorbereitung der zu versiegelnden 
Fläche ist für eine erfolgreiche Versiege-
lung äußerst wichtig. Wenn der Riss weni-
ger als 1 cm breit ist, sollte er mit einem 
speziellen Fräser verbreitert werden, mit 
dem ein Kanal für das Dichtmittel ge-
schaffen werden kann, um den Riss or-
dnungsgemäß zu schließen. Der Fräser 
ist außerdem mit einem Mechanismus 
ausgestattet, der das beim Fräsen en-
tstehende Material und den Staub ab-
saugt.

- Sealing Fast SC, Dichtmittel in Kartuschen 
(950 gr) von Hand aufzutragen;



- Sealing Fast WH, in 4,8 kg Eimern von Hand 
aufzutragen, auch verwendbar zur Realisie-
rung von Mikroteppich mit Zusatz von Kalt-
mischgut Pro Patch;



MERKBLATT 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BENUTZERFREUNDLICH

OHNE
LÖSUNGSMITTEL

ALLE VORTEILE DES
KALTVERFAHRENS

DAS PRODUKT
WIRD OHNE
WÄRMEZUFUHR
AUFGETRAGEN

KOHLENWASSERSTOFFBESTÄNDIG

DRINGT GUT IN
DIE RISSE EIN

NIEDER UND
HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG

HOHE
ELASTIZITÄT

HERVORRAGENDE
HAFTUNG AUF
DEM BESTEHENDEN
STRASSENBELAG



ANTIWIBRATSIONS
-HARZ 
FÜR SCHACHTDECKEL 
ODER EINLAUFGITTER 



VIBLOCK
ANTIWIBRATSIONS-HARZ 
FÜR SCHACHTDECKEL 
ODER EINLAUFGITTER 

VIBLOCK ist ein schnell aushärtendes 
Zwei-Komponenten Polymerharz, besonders 
entwickelt um alle Vibrationen und 
Geräusche zu beseitigen, die beim Fahren 
über Schachtdeckel oder Einlaufgitter 
entstehen. 



Zuerst den Schachtdeckel öffnen und dann:

1. den Rahmen gründlich reinigen und 
trocknen, um Staub und Feuchtigkeit zu 
entfernen, damit das Produkt gut auf der 
Oberfläche haftet; in gleicher Weise die 
Innenseite des Deckels reinigen;
2. die Zweikomponenten-Kartusche in 
die Kartuschen Pistole einlegen und das 
Produkt durch die dafür vorgesehene Düse 
entlang der Kante des Rahmens auftragen;
3. Schmierfett auf dem Deckel auftragen, 
damit er nicht am Harz festklebt.
4. Minuten nach dem Auftragen des 
Produkts den Deckel einfach wieder 
aufsetzen. Die Straße kann nach 40 Minuten 
für den Verkehr freigegeben werden.

VIBLOCK LÄSST 
SICH SCHNELL UND EINFACH ANWENDEN

11

22
33

44



VIBLOCK IST IN 1 KG 
KARTUSCHEN ERHÄLTLICH.

MERKBLATT
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

100 PROZENTIGE BESEITIGUNG VON 
VIBRATIONEN UND GERÄUSCHEN

LÄSST SICH SCHNELL UND 
EINFACH ANWENDEN

DIE STRASSE KANN BEREITS NACH 
EINER STUNDE FÜR DEN VERKEHR 
FREIGEGEBEN WERDEN

HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF 
DEM BESTEHENDEN STRASSENBELAG

OHNE FLÜCHTIGE 
LÖSUNGSMITTEL

HOHE 
ELASTIZITÄT



VR22 è un rigenerante di bitume ossidato 
che consente di creare nuovo asfalto riuti-
lizzando il  fresato stradale esistente. 

VR22 può essere applicato tramite un’appo-
sita fresatrice, in grado di dosare il quantita-
tivo corretto di rigenerante. In questo modo 
è possibile fresare e contemporaneamente
mescolare in modo omogeneo VR22 con il 
fresato stradale.

VR22 È DISPONIBILE IN 
DIVERSI FORMATI:

TANICHE DA 20 KG, FUSTI DA 
200 KG, TANK DA 900 KG 
E BOMBOLETTE DA 600 ML 
UTILIZZABILI COME PRIMER.

VR22
REGENERIERMITTEL FÜR 
OXIDIERTES BITUMEN



VR22 È DISPONIBILE IN 
DIVERSI FORMATI:

TANICHE DA 20 KG, FUSTI DA 
200 KG, TANK DA 900 KG 
E BOMBOLETTE DA 600 ML 
UTILIZZABILI COME PRIMER.

VR22
REGENERIERMITTEL FÜR 
OXIDIERTES BITUMEN
VR22 ist ein Regenerierungsmittel 
aus oxidiertem Bitumen, welches die 
Eigenschaft hat, neuwertigen Asphalt durch 
Wiederverwendung von gefrästen Asphalt,  
zu erzeugen. 

VR22 wird mit einer speziellen Fräse 
verarbeitet welche in der Lage ist, die 
Mischung von VR22 und gefrästen Asphalt 
Korrekt zu dosieren. 



VR22 è un rigenerante di bitume ossidato 
che consente di creare nuovo asfalto riuti-
lizzando il  fresato stradale esistente. 

VR22 può essere applicato tramite un’appo-
sita fresatrice, in grado di dosare il quantita-
tivo corretto di rigenerante. In questo modo 
è possibile fresare e contemporaneamente
mescolare in modo omogeneo VR22 con il 
fresato stradale.

VR22 È DISPONIBILE IN 
DIVERSI FORMATI:

TANICHE DA 20 KG, FUSTI DA 
200 KG, TANK DA 900 KG 
E BOMBOLETTE DA 600 ML 
UTILIZZABILI COME PRIMER.

Nach kurzem angleichen kann die 
Fahrbahn sofort mit einer Walze oder 
Rüttelplatte verdichtet und unverzüglich für 
den Verkehr freigegeben werden. 

VR22 wird verwendet um beschädigten 
Straßenbelag reparieren oder zu erneuern, 
ohne dass man dafür neunen Heißasphalt 
verwendet. 



VR22 È DISPONIBILE IN 
DIVERSI FORMATI:

TANICHE DA 20 KG, FUSTI DA 
200 KG, TANK DA 900 KG 
E BOMBOLETTE DA 600 ML 
UTILIZZABILI COME PRIMER.

VR22 IST IN VERSCHIEDENEN 
FORMATEN ERHÄLTLICH: 

20 KG KANISTER, 
200 KG FÄSSER, 

900 KG BEHÄLTER 
UND 600 ML DOSEN.

MERKBLATT 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

100% RECYCELTES MATERIAL/
WIEDERVERWERTUNG VON 
ASPHALT

KEINE 
PRODUKTIONSEMISSIONEN

KEINE HANDHABUNG 
VON VERSCHWENDUNG

DAS BITUMEN WIRD 
AN ORT UND STELLE 
REGENERIERT

UMWELTFREUNDLICH

SCHNELLER 
REPARATURPROZESS

LÄSST SICH LEICHT 
AUFTRAGEN UND 
VERARBEITEN



AG BLOCK
SCHRUMPFFREIER 
WASSERMÖRTEL



AG BLOCK
SCHRUMPFFREIER 
WASSERMÖRTEL
AG BLOCK ist ein gebrauchsfertiger, 
schnell aushärtender, schrumpffreier 
thixotroper Wassermörtel. Dieser Mörtel 
enthält korrosionsbeständige Kunst- und 
Metallfasern und ist tausalz-, öl- und 
kohlenwasserstoffbeständig. 

AG BLOCK kann in einer Dicke von 3 bis 30 
cm aufgetragen werden.



Anwendungsmöglichkeiten:

- Befestigung und Nivellierung von Schachtdeckeln, Gullydeckeln und 
Einlaufgittern auf Straßen, Gehwegen und Parkplätzen;
- Befestigung von Straßenpfosten, Verkehrsschildern, Stufen und Brunnen;
- Einbau von Falltüren für Gas und Elektroinstallationen;
- schnelle Reparatur von Schlaglöchern, Kiesnestern und Schäden an 
Betonfahrbahnen.



AG BLOCK IST IN 
25 KG SÄCKEN ERHÄLTLICH.

MERKBLATT
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHNELL 
AUSHÄRTEND

GEBRAUCHSFERTIG KORROSIONSBESTÄNDIG

HOHE 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



TOP COLOR ASF
FARBE FÜR 
BODENBELÄGE



TOP COLOR ASF
FARBE FÜR BODENBELÄGE

TOP COLOR ist ein Kunstharzmörtel mit 
Quarz und Farbstoffen. Dieser Farbstoff 
eignet sich ideal zum Auftragen auf 
Asphalt- oder Betonoberflächen. Er lässt 
sich sehr einfach auftragen und ist nach 
dem Trocknen dauerhaft und rutschfest.



Anwendungsmöglichkeiten:
- Straßenmarkierung bei 
Fußgängerübergängen, Gehwegen, 
Radwegen, Fahrbahnen und 
Straßenkreuzungen;
- Bodenmarkierungen in Flughäfen, 
Tankstellen, Raststätten und für die 
Anwendungen, bei denen Öl- und 
Kohlenwasserstoff-Beständigkeit erforderlich 
ist;
- auf Parkplätzen, Spielplätzen und in 
Sportanlagen.



TOP COLOR ASF IST IN 20 KG 
EIMERN ERHÄLTLICH.

MERKBLATT
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LÄSST SICH LEICHT 
ANWENDEN UND 
AUFTRAGEN

VORBEUGENDE 
UMWELTBELASTUNG 
IM VERGLEICH ZU 
SCHWARZEM ASPHALT

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT 
UND GUTE RUTSCHFESTIGKEIT

WITTERUNGS-, SALZ- UND 
VERKEHRSBESTÄNDIG



VIATEST RPS
ROAD PROFILE SCANNER



FAHRZEUG ZUR ÜBERWACHUNG VON STRASSEN

VIATEST RPS ist ein Service für die 
Straßenüberwachung, der automatisch 
Informationen über die Geometrie und 
die Oberflächeneigenschaften von 
Straßenbelägen liefert. Das Fahrzeug 
gehört zur Kategorie der hocheffizienten 
Messsysteme. Es handelt sich um ein 
Instrument zur Erfassung des Profils einer 
Straßenoberfläche mit dem Ziel, den 
Zustand der Unregelmäßigkeiten und den 
Gesamtzustand zu quantifizieren. 

Die gesammelten Daten sind über 
das Internet abrufbar, wo auch eine 
Infrastruktur-Karte mit verschiedenen 
dazugehörigen Informationen verfügbar 
ist. Die bereitgestellten Informationen sind 
sowohl für die routinemäßige Wartung 
als auch für alle Arbeiten zur verändern 
der Straßenverkehrssicherheit durch die 
Beseitigung von Gefahrensituationen nützlich. 

Das Fahrzeug wurde vorne im Inneren 
mit einer Schiene ausgestattet, ohne 
dabei die Außengröße zu erhöhen. Im 
Inneren dieser Schiene befinden sich 
fünf Laser-Triangulationssensoren und 
eine inertiale Messeinheit (IMU) mit 
integriertem GNSS-System (GNSS/INS) 
zur Georeferenzierung. Das Fahrzeug 
ist außerdem mit einem Hodometer, 
einer Kamera, einem Computer für die 
Datenverarbeitung und einem Tablet 
für die Verbindung mit dem System 
ausgestattet.

VIATEST RPS
ROAD PROFILE SCANNER



- vollautomatisches System;
- kein Fachpersonal erforderlich; 
- kann sowohl in städtischen als auch in außerstädtischen Gebieten       
eingesetzt werden;
- keine Verkehrsunterbrechung erforderlich;
- keine Geräte im Außenbereich Sichtbar;
- bietet Lösungen zur Verbesserung der Straßengeometrie;
- Daten sind über das Internet verfügbar;
- Übereinstimmung mit den Standards ASTM E 950-98 und 
  ASTM E 1926-98.

DIE STÄRKEN 
VON VIATEST RPS



- IRI (INTERNATIONALER RAUHEITSINDEX);
- VIDEOAUFNAHME VON DER STRASSE;
- QUERNEIGUNG;
- LÄNGSNEIGUNG;
- HÖHENLAGE;
- LÄNGE DER GERADEN;
- EIGENSCHAFTEN VON KURVEN (KRÜMMUNGSRADIUS, 
WINKEL IN DER  MITTE, ANFANG UND ENDE);
- INFORMATIONEN ZU GEOMETRISCH KRITISCHEN 
PFADPUNKTEN.

ERFASSTE DATEN 
VON VIATEST RPS



Viatek North GmbH
Kufsteiner Str. 87 D-83026 Rosenheim

+49 176 41590116
info@viatek-north.de

www.viatek.pro


